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Виробляємо  прокладки будь - якої товщини (S): 

від 0,8 мм до 4 мм. 

Ціни коливаються залежно від товщини 

прокладки. 

 

                                                                                              

       Ціни від 01.01.2024р. 

 

ПРОКЛАДКИ УЩІЛЬНЮЮЧІ ДЛЯ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА З МАТЕРІАЛУ «БІКОНІТ» 

ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ 

ДУ 

Розміри, 

мм 

D x d 

ТИСК, 

Ру, 

кг/см 2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна РОЗДРІБ 

в грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

Ціна РОЗДРІБ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

15 50 х 22 16 2,75 3,30 3,20 3,85 

20 56 х 28 16 3,30 4,00 3,70 4,45 

25 68 х 33 16 3,65 4,40 4,95 5,95 

32 75 х 38 10 4,15 5,00 5,50 6,60 

32 81 х 38 16 4,75 5,70 5,90 7,10 

40 85 х 45 10 4,40 5,30 6,20 7,45 

40 91 х 45 16 5,05 6,10 7,50 9,00 

50 95 х 57 10 5,45 6,55 7,05 8,50 

50 106 х 57 16 7,75 9,30 10,20 12,25 

65 115 х 75 10 7,75 9,30 10,20 12,25 

65 126 х 75 16 8,70 10,45 11,85 14,20 

80 132 х 87 10 8,70 10,45 11,85 14,20 

80 141 х 87 16 10,10 12,10 13,55 16,25 

100 151 х 106 10 10,55 12,65 14,00 16,80 

100 161 х 106 16 12,10 14,50 16,35 19,60 

125 185 х 135 16 12,95 15,55 17,80 21,35 

150 210 х 160 16 23,00 27,60 27,50 33,00 

200 271 х 216 16 26,15 31,40 32,55 39,10 

200 282 х 216 16 28,45 34,15 38,10 45,70 

250 327 х 264 16 42,95 51,55 49,60 59,50 

300 382 х 318 16 46,00 55,20 53,85 64,60 

350 442 х 372 16   73,10 87,70 

400 495 х 421 16   91,50 109,80 

500 615 х 528 16   139,70 167,65 

http://www.bc-galant.com/


ПРОКЛАДКИ УЩІЛЬНЮЮЧІ З МАТЕРІАЛУ «БІКОНІТ» ДЛЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАЗУ 

Назва 

лічильника 

Розмір

и мм 

D x d 

ТИСК, 

 Ру, 

кг/см 2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина 

S=2 

Ціна РОЗДРІБ 

в грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

Ціна РОЗДРІБ 

в грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

ГАЛЛУС 24 х18 16 0,75 0,90 0,85 1,00 

ВІЗАР 30 х 23 16 1,05 1,25 1,10 1,30 

САМГАЗ 38 х 32 16 1,30 1,55 1,50 1,80 

ОКТАВА 36 х 30 16 1,20 1,45 1,40 1,70 

ТЕМП 36 х 27 16 1,30 1,55 1,45 1,75 

РЛ ПРЯМ. 50 х 44 16 2,65 3,20 3,00 3,60 

РЛ КРУГЛА 55 х 27 16 3,85 4,60 4,25 5,10 

РЛ АРСЕНАЛ-10 67 х 52 16 3,60 4,30 3,85 4,60 

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МУФТОВИХ З'ЄДНАНЬ (АМЕРИКАНКИ) 

ДУ 
Розміри, 

мм 

D x d 

ТИСК, 

Ру, 

кг/см 2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна РОЗДРІБ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

Ціна РОЗДРІБ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

15 34 х 24 16 1,20 1,45 1,30 1,55 

20 38 х 29 16 1,25 1,50 1,40 1,70 

25 45 х 32 16 1,55 1,85 2,05 2,45 

32 56 х 42 16 2,20 2,65 2,75 3,30 

40 60 х 46 16 2,50 3,00 2,90 3,50 

50 75 х 60 16 3,30 3,95 4,50 5,40 

65 95 х 77 16 4,45 5,35 5,25 6,30 

80 109 х 95 16 5,55 6,65 6,65 8,00 

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ШЛАНГУ ГАЗОВОГО  

ДУ 
Розміри, 

мм 

D x d 

ТИСК, 

Ру, 

кг/см 2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна РОЗДРІБ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=2 

Ціна ОПТ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

Ціна РОЗДРІБ в 

грн., з ПДВ 

Товщина S=3 

15 19 х 12 16 0,60 0,70 0,65 0,80 

20 24 х 16 16 0,60 0,70 0,65 0,80 

25 30 х 20 16 1,15 1,40 1,30 1,55 

ФІЛЬТР ПРОКЛАДКА ГАЗА (ФПГ) ДЛЯ ФЛАНЦЕВИХ З'ЄДНАНЬ 

ДУ 
Розміри, 

мм 

D x d 

ТИСК, 

Ру, 

кг/см 2 

Ціна ОПТ в грн., з ПДВ 

Від 10 шт. 
Ціна РОЗДРІБ в грн., з ПДВ 

32 75х38 10 120,00 145,00 

40 85х45 10 140,00 170,00 

50 95х57 10 195,00 235,00 

50 106х57 16 200,00 240,00 

80 132х87 10 210,00 250,00 

100 151х106 10 245,00 295,00 

150 210х160 16 280,00 335,00 

Ступінь фільтрації прокладки можуть бути 250 мкм та 400 мкм 

Характеристика матеріалу «БІКОНІТ» 

Матеріал використовується в середовищі природного газу та призначений для ущільнення 

з'єднань в газових комунікаціях при температурі від -50ºС до +150ºС і при тиску не більше 1,6 МПа й 

відповідає ТУУ 25.1-30664881-001-2002.  

Продукція сертифікована!  


